
레벨탑(Level Top)

◈ 특징

상업용도의 초속경화성 자동수평몰탈로 

핸드트라울 및 펌핑공법으로 작업이 용이

하며 고강도로 내구성이 뛰어나다.

몰탈 본연의 자연스러운 마감이나 다양한

색상의 칼라스테인을 사용한 마감 및 폴리

싱이 가능하다.

◈ 특성
* 시공이 간편하다.

* 다양한 칼라표현이 가능하다.

* 리모델링 작업에 적합하다.

* 폴리싱이 가능하며 분진 발생을

  억제한다. (방진효과)  

* 높은 내구성으로 장기간 사용이 가능

  하다.

* 초속경화성으로 공기가 단축된다. 

* 습기에 강하여 다양한 장소에 사용이

  가능하다. 

* 보수용으로도 사용이 가능하다. 

* 불연성 재질로 화재 시 확산되지 않는다.  

◈ 색상 

◈ 적용범위

전문매장, 슈퍼마켓, 전시장, 레스토랑

로비, 다중이용시설 등

        
◈ 마감
폴리싱

스테인 or Dye

4mm~40mm 

Flowcrete Korea



◈ 시험성적(폴리싱 마감 후)  

 * Slip Resistance                TRRL Pendulum Slip Test

   (미끄럼 지수)                   Dry 65   Wet 30

 * Abrasion Resistance                   BS8204-2

   (내마모성)                      32.3% 증강(시공 전 대비)

                   
 * Compressive Strength                ASTM C39

   (압축강도)  5,000psi.           39.2% 증강(28일 후/시공 전 대비)

                                                               
 * Stain Resistance                   ASTM D 1308

   (내오염성)                      1-오염 2-미세색상변이 3-광택손실 4-변이없음

 

항 목 30분후 8시간후 버핑 후 결과

케첩(Ketchup) 4 4 광택 재생성(Gloss restored)

겨자(Mustard) 3 3 광택 재생성(Gloss restored)

피클주스(Pickle juice) 4 3 광택 재생성(Gloss restored)

발사믹식초(Vinegar) 3 3 광택 재생성(Gloss restored)

레드와인(Red wine) 4 4 광택 재생성(Gloss restored)

변속기오일(Trans. oil) 4 4 광택 재생성(Gloss restored)

브레이크오일(Brake fluid) 3 3 3

모터오일(Motor oil) 4 4 4

 제품 적용 내역 :

    - 타설 후 스테인사용은 폴리싱 후에 시공하는 것이 스테인의 침투를 원활하게

      한다. 

    - 노후된 콘크리트에 시공 시 반드시 면처리를 해야한다.

    - 침투성하드너(Liquid densifier sealer)는 시공비가 상대적으로 저렴하여 

      대단위 면적의 대형 물류창고, 주차장 등에 적합한 소디움계(Sodium) 및      

      전문매장, 쇼핑몰 등의 인테리어 마감재로 적합한 중가의 리튬계(Lithium)가   

      있어 선택의 폭이 넓다.

    - 폴리싱 후 오염 및 부식 방지를 위하여 리튬계 침투성하드너 사용 후

      전용 씰러(Guard)로 마감하는 것을 권장한다.

    - 시공 가능한 온도대는 10℃에서 32℃사이가 적합하며 동절기에는

      보온을 하여 온도를 유지해야한다.(최상의 온도는 22℃임)

      


